PHILIPS

MASTERColour CDM-

T Elite MW

MASTERColour CDM-TMW Elite 315W/930 1CT

Bardzo trwaty system oswietleniowy Sredniej mocy, generujacy najwyzszej jakosci
biate swiatto do zastosowan wewnatrz budynkow i na terenach zewnetrznych

Wskazowki bezpieczenstwa i ostrzezenia

- Nawet podczas testow nalezy uzywac wytacznie opraw catkowicie zabudowanych, z wyjatkiem zabezpieczonych wersji z
naktadka PGZX18, ktoére sg przeznaczone do opraw otwartych (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Konstrukcja oprawy musi umozliwiac zatrzymanie goracych elementdéw w razie pekniecia lampy

- Nalezy uzywac tylko z elektronicznym osprzetem sterujacym

- Osprzet sterujgcy musi zawiera¢ zabezpieczenia przed przepaleniem (IEC 61167, IEC 62035)

- Jest bardzo mato prawdopodobne, by sttuczenie lampy mogto jakkolwiek zagraza¢ zdrowiu uzytkownika. W razie sttuczenia
lampy nalezy wietrzy¢ pomieszczenie przez okoto 30 minut oraz usung¢ odtamki, najlepiej uzywajac rekawiczek. Odtamki nalezy
spakowac do plastikowej torby i zanie$¢ do punktu recyklingu. Nie stosowac odkurzaczy workowych.

Dane produktu

Informacje ogolne

Wspotrzedna Chromatycznosci X (Nom) 0,434

Podstawa-nasadka PGZ18 [PGZ18]

Wspotrzedna Chromatycznosci Y (Nom) 0,398

Pozycja robocza UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne

(V)]

Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom) 3000 K

Skutecznos¢ swietlna (znamionowa) (Min) 112 Im/W

Cechy na [Not Applicable]

Skutecznos¢ swietlna (znamionowa) (Nom) 120 Im/W

Wartos¢ referencyjna pomiaru strumienia Sphere

Wskaznik oddawania barw (CRI) 90

Trwatosc¢ do przygasniecia do 50% (Nom) 30 000 h

Eksploatacja i potaczenie elektryczne

Dane techniczne oswietlenia

Zuzycie energii 3159 W
Kod barwy 930 [CCT of 3000K] Napiecie (Nom) 100V
Strumien Swietlny 38 000 Im Napiecie (Nom) 100V

Oznaczenie koloru barwa ciepto-biata (WW)

Nasycony czerwony (R9) 45
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MASTERColour CDM-T Elite MW

Uktady sterowania i Sciemnianie Dane techniczne produktu
Z mozliwoscia przyciemniania Nie Full EOC 871829154801000
Nazwa produktu na zamoéwieniu CDM-T Elite 315W/930 PGZ18.1CT/12
Mechanika i korpus Kod zamoéwienia 54801000
Wykonczenie zarowki Przezroczyste Numerator - Quantity Per Pack 1
Ksztatt banki TMW28 [TMW 28 mm] Numerator - Packs per outer box 12
Numer materiatu (12NC) 928601164631
Certyfikaty i zastosowania Petna nazwa produktu MASTERColour CDM-TMW Elite 315W/930
Klasa Efektywnosci Energetycznej F 1CT
Zawartosc rteci (Hg) (Max) 28 mg EAN/UPC - Opakowanie 8718291548027

Zuzycie energii elektrycznej w kWh/1000 h 316 kWh

Numer Rejestracyjny EPREL 473295

Rysunki techniczne

D Product D(max) D D C(max) C
Mili CDM-T Elite 315W/930 PGZ18.1CT/12 29 mm 11in 28 mm 188 mm 186 mm
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Light Distribution Diagram - CDM-T Elite 315W/930 PGZ18.1CT/12 Spectral Power Distribution Colour - CDM-T Elite 315W/930 PGZ18.1CT/12
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MASTERColour CDM-T Elite MW

Okres eksploatacji
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Life Expectancy Diagram - CDM-T Elite 315W/930 PGZ18.1CT/12 Lumen Maintenance Diagram - CDM-T Elite 315W/930 PGZ18.1CT/12
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